Bytova jednotka F5 1P2 | 1.NP
Budova F5

Schéma pudorysu pfedstavuje dispozi¢ni usporadani jednotky. Zobrazené vybaveni ndbytkem, vestavéné skiiné, kuchyrska linka v¢. spotiebi¢l a pracky /
nejsou soucasti dodavky jednotky. Toto zobrazeni je pouze pro nazornost. Specifikace pro konstrukce, povrchové Upravy a vybaveni je predmétem pfilohy

"Kvalitativni standardy”. M 1: 75
Developer si dale vyhrazuje pravo na zménu rozmisténi exteriérovych prvkd a mobiliare. .



Bytova jednotka F5 1P2 | 1.NP

Budova F5

T~ keramicky obklad
koupelna do vysky 2 100 mm
WC do vysky 1200 mm

zelend stfecha -~ sadrokarténovy podhled
uzitné zatizeni 5,0kN/m2 vyska min 2 300 mm
pochozi parkovy travnik

intenzivni zeled s tl. substratu min 30 cm . . obrys podzemni garaze

Schéma pudorysu pfedstavuje dispozi¢ni usporadani jednotky. Zobrazené vybaveni ndbytkem, vestavéné skiiné, kuchyrska linka v¢. spotiebi¢l a pracky

nejsou soucasti dodavky jednotky. Toto zobrazeni je pouze pro nazornost. Specifikace pro konstrukce, povrchové Upravy a vybaveni je predmétem pfilohy

"Kvalitativni standardy”.
Developer si dale vyhrazuje pravo na zménu rozmisténi exteriérovych prvkd a mobiliare.
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